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ی فلومترهای جابجایی مثبت قررار این نوع فلومترها که در دسته

 باشند.گیری بسیار آسان میگیرند، دارای روش اندازهمی

ای اسرت کره بره تروری  رویرا و گونهطراحی این دستگاه به

-گیرری مریها را اندازهباحساسیت بالا جریان گاز عبوری در لوله

 کشی مستقیم نیاز ندارند.اندازی به لولهنماید و برای راه

 .طول عمر بالا 

  کاهش حداکثر سرعت عملیای باعث ایجاد فشار کرمرترر

 شده است.

 ی سرعت شروع/توقف  ایین سبب گسرتررش مردردوده

 عملکرد در جریانای وسیع گاز شده است.

  دارای ارتباطایRS485,Modbus .و سیم کاری 

 

ویژگی مهم این فلومتر قابلیت عیب یابی خودکار و اعلام هشردار 

 کند.است که نگهداری از این فلومتر را آسان می

ی مقدار جریان بی تأثیر از دمرا، فشرار، ارگرالری یرا مداسبه

نیاز از تنظیمای جبرران ویسکوزیته مایع است که این فلومتر را بی

 نماید.سازی  ارامترها می

 ( تکنولوژی حذف نویزهای اضافیEliminate Spike Noise) 

 ها و مواد خورندهمناسب برای بازها، اسیدها، لجن 

 گیری جریانای بسیار آهسته و یا شدیداندازه 

 گیری جریان دوطرفه/ مثبت و منفیقابلیت اندازه 

  مترمیلی 2211تا  3قابلیت نصب با قطرهای 

 : با قابلیت استفاده در موارد زیر 

 تاسیسای تصفیه آب و فاضلاب شهری 

 تنایع شیمیایی و دوزینگ 

 تنعت معدن و فلزای : سیال دارای مواد جامد معلق 

  تنعت کاغذسازی:  الپ، خمیر، لجن، افرزودنری، مرواد

 رنگی و . . .

  ،تنایع غذایی و نوشیدنی : فرآینرد مرورلرود کرردن

 دوزینگ و  رکردن بهداشتی نوشیدنی

 مشخصات فنی

0.3 – 10 m/s ی  سرعت اندازه گیر

 مصرف برق 20Wکمتر از 

PTFE / PFA  لولهجنس  

2Cr13 / CD4MCu   جنس روتور 

یدقت اندازه 0.5% – ±0.2%  گیر

CoC to +180o20- ی دمای مجاز سیال محدوده 

4 – 0.6 MPa   مقاومت فشاری 

 رطوبت 95% – 5
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 مدل قطر

میزان 

جریان 

 آغازی

حداکثر 

 جریان
 میزان فشار افت فشار

 دقت

نسبت 

حداکثر به 

 حداقل

 جنس بدنه

/h3m /h3m Pa Mpa 

DN25 Q-16 0.6 16 120 1.0/1.6 1.5/1.0 20:1 

آلیاژ 

 آلومینیوم

DN40 

Q-20 0.6 20 130 1.0/1.6 1.5/1.0 20:1 

Q-25 0.6 25 130 1.0/1.6 1.5/1.0 20:1 

Q-30 0.6 30 130 1.0/1.6 1.5/1.0 20:1 

Q-40 0.6 40 180 1.0/1.6 1.5/1.0 30:1 

Q-60 0.6 60 180 1.0/1.6 1.5/1.0 60:1 

DN50 

Q-20 0.6 20 140 1.0/1.6 1.5/1.0 20:1 

Q-25 0.6 25 140 1.0/1.6 1.5/1.0 20:1 

Q-30 0.6 30 140 1.0/1.6 1.5/1.0 20:1 

Q-40 0.6 40 200 1.0/1.6 1.5/1.0 30:1 

Q-60 0.6 60 200 1.0/1.6 1.5/1.0 60:1 

Q-85 0.6 85 210 1.0/1.6 1.5/1.0 70:1 

DN65 
Q-100 0.6 100 220 1.0/1.6 1.5/1.0 70:1 

Q-140 0.6 140 220 1.0/1.6 1.5/1.0 120:1 

DN80 

Q-100 0.8 100 220 1.0/1.6 1.5/1.0 70:1 

Q-140 0.8 140 240 1.0/1.6 1.5/1.0 100:1 

Q-200 0.8 200 240 1.0/1.6 1.5/1.0 100:1 

DN100 
Q-300 0.8 300 280 1.0/1.6 1.5/1.0 110:1 

Q-450 0.8 450 300 1.0/1.6 1.5/1.0 110:1 

DN150 
Q-650 10 650 580 1.0/1.6 1.5/1.0 80:1 

 چدن
Q-1000 10 1000 600 1.0/1.6 1.5/1.0 80:1 

DN200 Q-1600 20 1600 850 1.0/1.6 1.5/1.0 60:1 

DN250 Q-3000 30 3000 1050 1.0/1.6 1.0/1.6 40:1 
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