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 فلومتر های راداری

-ها، کانالها را برای بدست آوردن دبی سیالات در رودخانهاین فلومتر

 توان استفاده کرد.ها و مجراها، همچنین در لوله های نیمه پر می

های بخصوص این نوع فلومترها این است کهه مهانهنهد یکی از ویژگی

فلومترهای اولتراسونیک ، نیازی به وارد کردن سنسور درون مهایه  

عبوری نیست که همین عامل سبب ماندگاری بیشتر این دسهتهههاه 

 گردد.می

 نصب ، راه اندازی و نههداری آسان و کم هزینه 

 ) غیر تماسی بودن این روش ) با مای  تماس ندارد 

 دارای دقت بالا و سرعت پاسخ دهی بالا 

  اندازه گیری پیوسته ی سطح و جریان مای 

  ارسال داده با استفاده ازGSM/GPRS 

سنج راداری همراه با سنسور سطح راداری این دستهاه از یک سرعت

یا اولتراسونیک تشکیل شده است که همزمان با سرعت سیال عبوری 

ارتفاع سطح جریان را نیز نشان میدهد و منجر به محاسهبهه دقهیه  

 گردد.جریان عبوری می

هایی که جریانات نامنظهم همچنین دستهاه را میتوان بر روی رودخانه

 در قسمت های مختلف مقط  رودخانه دارند استفاده کرد.

 هاقابلیت

 RV7مدل 

 باشد که همیهن سهبهب دستهاه بدون تماس با مای  عبوری می
 شود.های نههداری میپایین آمدن هزینه

 ههای ی مقط  مای  عبوری ندارد.)رنهج کهانهالمحدودیت اندازه
 دهد(های عریض را هم پوشش میوسی  و رودخانه

 ی جریان عبوری.دقت بسیار مناسب در محاسبه 

 گهیهری بدلیل غیرتماسی بودن این دستهاه مناسب برای انهدازه
جریان مایعات با دماهای بالا یا ذرات جامد یا ویسکوزیتهه بهالا، 

 باشد.همچنین مایعات اکسید کننده می

 های محیطی.ی بسیار مقاوم برای جلوگیری از آسیببدنه 

  متر از سطح مای . 50متر تا  5/0قابلیت نصب از ارتفاع 

 قابلیت استفاده از چندین سنسورRV7  ههای بهزر  در رودخانه
 برای بهینه کردن اندازه گیری.
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 شهار  سهیهال به دلیل مدل هیدرولیکی دستهاه، میهزان دیهس
 شود.گیری میعبوری به محض نصب دستهاه اندازه

 شار  نیست()نیازی به وارد کردن دستی منحنی دیس

 ههایهای موجود با استفاده از رابه یکپارچهی آسان با سیستم 
 اینترفیس متنوع زیر:

 ،RS485 ،Modbus ،SDI-12های مهتهنهوع )پروتکل
-و دیهر رابه  mA ،Profibus 20-4های آنالو  خروجی

 های اختیاری قابل نصب(

 .قابلیت نصب سنسور و نمایشهر در فواصل بسیار زیاد از یکدیهر 

 :قابلیت تشخیص فرآیندهای پویا زیر 

 .وابستهی یک سیستم فیزیکی به تاریخ آن 

 .تغییرات بستر رودخانه 

 .شناخت پوشش گیاهی 

 .اثرات جزر و مد 

 . . . تغییرات قبل و بعد از شرای  محیطی، مانند سیل و 

 سازی خودکار نرم افزار برای به دست الهوریتم هوشمند و جبران
 آوردن مقدار دقی  جریان بی تاثیر از دما، فشار، رطوبت و غیره

 گیری بسیار عریضی اندازهزاویه 

 هادیگر قابلیت
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 مشخصات فنی

( 50فوت )164  فاصله  متر  

  دما C to 85 °C° 40- گیری محدوده اندازه

0.02 ~ 15 ms سرعت 

(± 0.02 m/s)  دقت اندازه گیری 

RS485 Modbus RTU رابط داده 

1200-115200 bps  نرخ بادbaud rate 

 وزن کیلوگرم 0

9-27 VDC / <1.35W ))منبع تغذیه قابلیت نصب باتری و سلول خورشیدی اختیاری 

IP68 مقاومت بدنه مقاوم در برابر ضربه رطوبت و گرد و خاک 

 گیریی اندازهزاویه  o24 / بلندی o12سمت 

 طول میلی متر   005

 عرض میلی متر   05 ابعاد دستگاه 

 میلی متر  05 قطر
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 نحوه ی عملکرد سنسور 

 دقت بالا در شرایط مختلف 

 520 - 44 07 50 07تلفن:    

 520 - 44 47 47 40فاکس:  


