
 مبین آب تجهیز 
ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 

 فلومتر های توربینی سیال

گدیدر  این فلومترها طرز کار بسیار آسان و دقت بالایی در اندااز 

 حجمی و دبی سیال دارد.

اساس کار این دستگا  با استفاد  از حرکت توربین موجود در لولد  

و ایجاد پالس در میاان مغناطیسی تولیا شا  در تدرنسدمدیدتدر 

 باشا.موجود در رو  لول  می

 

  از نظر اقتصاد  مقرون ب  صرف 

  دهی پویاگیر  پیوست  و پاسخانااز 

 دارا  دقت بالا و درصا خطا  بسیار پایین 

  و دمدایدی  قابل استفاد  برا  تمامی مایعات با شدراید

 فشار  شایا

 

 

هدا  ویژگی مهم این فلومتر قابلیت استفاد  در سر را  تمامی لول 

متر و لول  ها  دارا  فشار بالا ماننا لدولد  میلی 022تا  4با قطر 

گیر  دبی سیدال از انااز همچنین قابلیت ها  گاز میعان شا  و 

/h30.04 m  تا/h 3800 m   فلومتر و ندو  نسبت ب  قطر لول  

 باشا.صنعت مورد استفاد  را دارا می

 مشخصات فنی ها  قابلیت

4 – 20 mA   پالس خروجی 

±0.5% to ±1% ی دقت اندازه  گیر

SS304 / SS316   جنس بدنه 

2Cr13 / CD4MCu   جنس روتور 

CoC to +60o20- 
ی دمایی محدوده

 فعالیت سنسور 

CoC to +150o20- 
ی دمای محدوده

 مجاز سیال 

25 MPa   مقاومت فشاری 

 فلنجی، ویفر ، رزو  ا ، بست س  تایی  نوع اتصال 

 بسیار دقیق و حساس 

  از نظر اقتصاد  بسیار مقرون ب  صرف 

 نصب و را  انااز  آسان 

 ها با قطر متفاوت() قابلیت نصب برا  لول 

  دهی پویاگیر  پیوست  و پاسخانااز 

  مناسب برا  گازها  معیان شا 

 قابل استفاد  در دما و فشارها  شایا 

  ها  انتقدال قابل استفاد  در مراکز تصفی  آب، پالایشگا  ها، لول

ها  سبک و سنگین، در صناید  ذدیایدی و نفت و هیاروکربن

، کنترل ورود  برا  مدادازن HVACدارویی، تکنولوژ  تهوی  
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